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Arquitecto

Samuel Ramos Betancourt

Apoderado Legal

Proteccién Anticorrosiva de Cuautitlan, S.A. de C.V.
Presente

Con relacién a su escrito, mediante el cual solicita la renovacién de los productos de
Proteccién Anticorrosiva de Cuautitldn, SA. de CV. al Catdlogo de Especificaciones
Técnicas de Materiales para la Construccion, donde incluye los certificados de
conformidad, se reviso y analizé la documentacién correspondiente al cumplimiento y/o
certificacion de las NOM y/o NMX y/o NORMAS DE REFERENCIA (Especificaciones
Técnicas del IMSS) de los productos:

Articulo T: SISTEMA IMPERMEABLE DE POLIURETANO
Modelo: PASA TRAFICO VEHICULAR INTENSO - GARANTIA5 + 5
(al final del quinto afio se debera de inspeccionar el drea y dar
mantenimiento preventivo en la superficie; reparando areas
dafiadas e instalando una capa de PASA POLYGLAZE AL 50)
Especificacion:
Membrana a base de capa base, intermedia y acabado; conformado con los siguientes
productos: Pasa Polyprime 2180 - primario epodxico de dos componentes + Pasa PC-235 SC
— capa base aromatica. Pasa Poly-I-Gard 246 (primera capa intermedia) — Poliuretano
intermedio aromatico mono componente + integrando Pasa arena silica malla 30 (0.5
kg/m?). Pasa Poly-I-Gard 246 (segunda capa intermedia) - Poliuretano intermedio
aromatico mono componente + Pasa arena silica malla 30 (0.5 kg/m?) a saturacién. Pasa
Polyglaze al 50 - Poliuretano acabado alifatico de alta resistencia a rayos UV en color gris
y blanco. Juntas, grietas y puntos criticos deben ser tratados previamente con Pasa
Uretano en color gris y posteriormente con la instalacion de tiras de 20 cm de ancho de
membrana no tejida de poliéster Pasa Protecto Malla plus previa impregnacién (tener
cuidado de no tocar el sello o calafateo Pasa Uretano) del sustrato primario (Pasa
Polyprime 2180) y posteriormente ahogada la malla en la capa de Pasa PC-235 SC.

Fabricante: Proteccion Anticorrosiva de Cuautitlan, S.A. de C.V.
Marca: Pasa ;

Org. de Certificacion: SGS

Norma: ISO 9001:2015 _

Vigencia: Del 11 de Marzo de 2019 al 15 de Marzo de 2020
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Articulo 2: SISTEMA IMPERMEABLE DE POLIURETANO
Modelo: PASA TRAFICO PEATONAL - GARANTIA5 + 5

(al final del quinto aflo se debera de inspeccionar el area y dar

mantenimiento preventivo en la superficie; reparando &reas

dafliadas e instalando una capa de PASA POLYGLAZE AL 50)
Especificacion:
Membrana a base de capa base, intermedia y acabado; conformado con los siguientes
productos: Pasa Poliprime 2180 - primario epdxico de dos componentes. Pasa PC-235 SC -
Poliuretano base aromatico 0.62 Its/m?2. Pasa Polyglaze al 50 - Poliuretano acabado alifatico
mono componentes en color gris (0.40 Its/m?) + Pasa arena silica malla 30 (0.5 kg/m3).
Juntas, grietas y puntos criticos deben ser tratados previamente con Pasa Uretano en color
gris y posteriormente con la instalaciéon de una membrana no tejida de poliéster Pasa
Protecto Malla plus previa impregnacién (tener cuidado de no tocar el sello o calafateo
Pasa Uretano) del sustrato con primario (Pasa Polyprime 2180) y posteriormente ahogada la
malla en la capa de Pasa PC-235 SC.

Fabricante: Protecciéon Anticorrosiva de Cuautitlan, S.A. de C.V.
Marca: Pasa

Org. de Certificacién: SGS

Norma: ISO 9001:2015 /

Vigencia: Del 11 de Marzo de 2019 al 15 de Marzo de 2020

Por lo anterior, comunico a usted que los productos antes mencionados, “CUMPLEN" con
los requerimientos minimos indispensables para ser incluidos en el Catalogo Institucional
de Proveedores del IMSS, por lo cual su utilizacion no es valida para fines ajenos al
Instituto.

Las caracteristicas contenidas en el presente documento, son los requisitos
estandarizados y aplicables para el uso Institucional; sin embargo, cualquier
consideracién no contenida en el mismo, deberd ser evaluada, validada y aprobada por el
Area Especialista del Instituto, refiriendo con esto al Area de Ingenieria y/o Area de
Arquitectura de la Division de Proyectos, segun su ambito de aplicacion.

La vigencia y aplicacion de este Documento es en base a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, considerando la actualizacién constante
que por innovaciones tecnoldgicas se real:cen a Ios Catadlogos de Espec;ﬂcaaones
Técnicas Generales.
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Cabe mencionar que es responsabilidad total del Fabricante 6 Proveedor, la renovacién
oportuna de sus Certificados (de acuerdo a la fecha de vencimiento), asi como la de
tramitar ante la Divisién de Proyectos, la actualizacién del presente documento.

El presente documento “NO OBLIGA” al IMSS ni a sus contratistas a especificar o adquirir
los productos propuestos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasién para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
El Coordinador Técnico

A

(o7 o
Arg.J sé Santia

Elabord Autorizd

gar Elizalde Veldzquez

Subjefe de la Division de

Arq. Rosalia Luna Contreras
Oficina de Especificaciones Técnicas

de Materiales para la Construccién y de Inyestigacion y Especificaciones Investigacién Equipamiento y
Equipo Electromecanico Técnicas Desarrollo de Proyectos
Sustentables
Con copia:

Arq. Juan Manuel Delgado Garcia.- Titular de la Coordinacién de Infraestructura Inmobiliaria. (*)

Arqg. Jesis Acosta Rodriguez.- Titular de la Division de Construccion. (*)

Arg. Isaac Manuel Villalobos Rodriguez.- Titular de la Divisién de Proyectos. (*)

Subjefatura de Division de Proyectos Arquitecténicos y de Ingenieria. (*)

Ing. José Edgar Elizalde Veldzquez.- Titular de la Subjefatura de Division de Investigacion, Equtpamlento y Desarrollo de Proyectos
Sustentables. (%)

Arg. Alejandro Meza Peralta.- Jefe del Area de Proyectos Arquitecténicos. (*)

JSJGD/IMVRIJEEV/JAPS/RLC
(*) Se envia copia por sistema de gestion
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