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| FECHA DE ACTUALIZACION: 23/09/2021

SECCION | DATOS GENERALES

Pasa® Sil S

NOMBRE COMERCIAL:

SKU DE PRODUCTO:
X0174

NOMBRE QUIMICO:

FAMILIA QUiMICA:
Hidrocarburos

SINONIMOS:

pétreo

Sellador de alta penetracion para muros exteriores de origen

USOS RECOMENDADOS:
Producto quimico para la construccién

NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR:
Proteccion Anticorrosiva de Cuautitlan S.A. de C.V.

DOMICILIO COMPLETO: Camino a Tecoac No.1, Col. Barrio de
Tecoac, Cuautitlan, Edo. de México

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE A:
Teléfono: 55 5899-3660

EN CASO DE EMERGENCIA QUIMICA, DERRAME, FUGA,
EXPLOSION O ACCIDENTE (SETIQ): 800 00214 00

SECCION Il IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

CLASIFICACION DE L A SUSTANCIA O MEZCLA

PELIGROS FiSICOS

CARACTERISTICA CATEGORIA PICTOGRAMA PALABRA CARACTERISTICA CATEGORIA PICTOGRAMA PALABRA
LIQUIDOS
EXPLOSIVOS NA NA NA LSOPSS s NA NA NA
GASES
INFLAMABLES Y 2
GASES NA NA NA et S NA NA NA
QUIMICAMENTE
INESTABLES
SUSTANCIAS Y
MEZCLAS QUE
AEROSOLES NA NA NA EXPERIMENTAN NA NA NA
CALENTAMIENTO
ESPONTANEO
SUSTANCIAS Y
MEZCLAS QUE, EN
GASES CONTACTO CON EL
COMBURENTES NA NA NA AGUA, DESPRENDEN NA NA NA
GASES
INFLAMABLES
) LIQUIDOS
GASES A PRESION NA NA NA CuDOS s NA NA NA
LiQUIDOS SOLIDOS
INFLAMABLES 2 PELIGRO COMBURENTES NA NA NA
SOLIDOS PEROXIDOS
INFLAMABLES NA NA NA ORGANICOS NA NA NA
SUSTANCIAS ¥ SUSTANCIAS Y
MEZCLAS QUE MEZCLAS
REACCIONAN NA NA NA NA NA NA
< CORROSIVAS PARA
ESPONTANEAMENTE, LOS METALES
AUTORREACTIVAS
PELIGROS A LA SALUD
TOXICIDAD AGUDA NA NA NA CARCINOGENICIDAD: 1B PELIGRO
CORROSION/
IRRITACION 2 ATENCION | fO5ICIORD PARALA 2 ATENCION
CUTANEAS:

pasaimper.com

PASA-F-SI-0-030

01800 7272 444

info@pasaimper.com

REV. 1 ABR/21 Péagina 1 de 7




f5Sn

Tecnologia

PASA® Sil S

NOM-018-STPS-2015

HOJA DE SEGURIDAD

Recubrimientos, Selladores y Complementos No. de Revision: 2

. | EPEciFicA oE ,
OCULARES GRAVES/ 2A ATENCION | % 3 ATENCION
IRRITACION OCULAR: ORGANOS BLANCO
: (EXPOSICION UNICA)

TOXICIDAD
SENSIBILIZACION ESPECIFICA DE
RESPIRATORIA Y NA NA NA ORGANOS BLANCO 2 PELIGRO
CUTANEA: (EXPOSICIONES

REPETIDAS)
MUTAGENICIDAD EN
CELULAS 1B PELIGRO | Foponoonr 1 PELIGRO
GERMINALES: :

Elementos de las etiquetas del SGA (Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacién y Etiquetado de Productos Quimicos)

PICTOGRAMAS

HEED

PERSONAL:

EQUIPO DE PROTECCION

'“—l\.nlt‘-r
FrRY aheoe

0 - ‘%‘Eﬂﬁr_ﬁ'.

GOGLER SUANTES WAMDIL

INDICACIONES DE PELIGROS:

H225 Liquidos y vapores muy inflamables

H304 Puede ser mortal en caso de ingestién y penetracién en las vias respiratorias

H315 Provoca irritacién cutanea

H319 Provoca irritacién ocular grave

H336 Puede causar somnolencia o vértigo

H340 Puede provocar defectos genéticos

H350 Puede provocar cancer

H361 Susceptible de perjudicar la fertilidad o dafar al feto

H373 Puede provocar dafios en los 6érganos (sistema nervioso) tras exposiciones prolongada o repetidas
H401 + H411 Toxico para organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos

DECLARACION DE PRUDENCIA:

P101 Si necesita consultar un medico: tener a la mano el recipiente o la etiqueta del producto

P102 Mantener fuera del alcance de los nifios

P103 Leer la etiqueta antes del uso

P202 No manipular antes de haber leido y comprendido todas las precauciones de seguridad

P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignicién. No
fumar

P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado

P235 Mantener fresco

pP242 No utilizar herramientas que produzcan chispas

P260 No respirar los humos/gases/nieblas/vapores

P263 Evitar todo contacto con la sustancia durante el embarazo y la lactancia

P264 Lavarse cuidadosamente después de la manipulacion

P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto

P271 Utilizar solo al aire libre o en un lugar bien ventilado

pP273 No dispersar en el medio ambiente

P280 Usar guantes/equipo de proteccién para cara y 0jos
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CONSEJOS DE INTERVENCION DE RESPUESTA:

P301 + P310

En caso de ingestion, llamar inmediatamente un medico o a un centro de toxicologia

P303 + P361 + P353

En caso de contacto con la piel o pelo, quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con

agua o ducharse

P305 + P351 + P338

En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar lentes de
contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado

En caso de inhalacién, transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posicién que se le facilite la

P304 + P340 N
respiracion
P308 + P311 En caso de exposicion demostrada o supuesta, consultar un medico
P370 + P378 En caso de incendio: Utilizar arena seca, polvo quimico seco o espuma resistente al alcohol para apagarlo.

CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO:

P411

Almacenar a una temperatura que no exceda de 40°C

P403 + P233

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado

CONSEJOS DE ELIMINACION:

P501

| Eliminar el contenido conforme a la legislacién regional vigente.

SECCION Il IDENTIFICACION DE COMPONENTES

respiratorio

depresion del sistema
nervioso central con

% Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES No. CAS No. ONU CANCERIGENOS O TERATOGENICOS
Hidrocarburos 70-90% 86290-81-5 1203 ND
SECCION IV PRIMEROS AUXILIOS
VIA DE INGRESO EFECTOS SINTOMAS PRIMEROS AUXILIOS
INGESTION Trastornos Nauseas, vomito y No ingerir. En caso de ingestiébn, se debe buscar
gastrointestinales dafio severo. Si se inmediatamente asistencia médica.
traga En caso de ingestion o vomitos, peligro de aspiracion
accidentalmente el pulmonar.
producto podria En este caso, la victima debe ser transportada
entrar en los inmediatamente al hospital
pulmones debido a su
baja viscosidad y
permitiria el
desarrollo rapido de
serias lesiones
pulmonares.
INHALACION Irritacion del sistema | Puede causar | Trasladar a la persona a un lugar donde pueda respirar aire

limpio. Mantener a la persona en calma. Si no respira
suministrar respiracion artificial.

nauseas, cefalea, | Buscar atencibn medica en caso necesario.

mareo, vomitos e

incoordinacion.
CONTACTO CON LA | Enrojecimiento Irritacion Lavar la piel con abundante agua y jab6n neutro. Si
PIEL persisten las molestias, consultar un medico.
CONTACTO CON | Irritacion de la | Sensacion de | Lavar los ojos con abundante agua, levantando
0JOS conjuntiva escozor y | ocasionalmente los parpados superiores e inferiores. Quitar

enrojecimiento. los lentes de contacto cuando estén presentes.

Puede provocar | Silos sintomas persisten consultar un medico.

quemaduras

No determinado

SINTOMAS Y EFECTOS MAS IMPORTANTES, AGUDOS O CRONICOS

ESPECIAL.

persistentes.

INDICACIONES DE LA NECESIDAD DE RECIBIR ATENCION MEDICA INMEDIATA Y, EN SU CASO DE TRATAMIENTO

En caso de ingestion e irritacién severa en ojos se recomienda atencidon médica inmediata o si se presenta reacciones adversas y

pasaimper.com

PASA-F-SI-0-030

01800 7272 4

REV. 1 ABR/21

44

info@pasaimper.com

Pagina3de 7




PASA® Sil S

NOM-018-STPS-2015

. HOJA DE SEGURIDAD

Recubrimientos, Selladores y Complementos No. de Revision: 2

el

Tecnologia

SECCION V RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSION

MEDIO DE EXTINCION: Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dioxido de carbono, niebla de agua. Np
utilizar chorro de agua directo

EQUIPO ESPECIAL DE PROTECCION (GENERAL) PARA COMBATE DE INCENDIOS: El personal que combate incendios debera
usar traje de bombero completo, si es en espacios confinados, debe utilizar equipo de respiracién autbnomo.

PROCEDIMIENTOS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE COMBATE DE INCENDIO: Mantener alejados de la zona de fuego los
recipientes con producto. Enfriar los recipientes expuestos a las llamas. Si no se puede extinguir el incendio dejar que se consuma
controladamente.

CONDICIONES QUE CONDUCEN A OTRO RIESGO ESPECIAL: Material facilmente inflamable y combustible. Puede inflamarse por
calor, chispas, electricidad estatica o llamas. Los vapores son mas pesados que el aire y pueden desplazarse hacia fuentes remotas de
ignicion. Los contenedores pueden explotar con el calor del fuego.

PRODUCTOS DE LA COMBUSTION: La combustion genera mondxido de carbono, biéxido de carbono.

SECCION VI INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAMES

PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO PROTECTOR Y PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA
Primero llamar al nimero de respuesta en caso de emergencia.

Use equipo de proteccién personal y manténgase a una distancia segura en caso de derrame
Eliminar fuentes de ignicion y detenga la fuga si puede hacerlo sin riesgo.

Recoger el producto y colocarlo en contenedores para su disposicién posterior.

PELIGROS ESPECIFICOS DEL PRODUCTO QUIMICO

Tener cuidado con los vapores que se acumulan formando asi concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en las
zonas inferiores.

Prevenir la contaminacion del suelo y agua.

METODOS Y MATERIALES PARA LA CONTENCION Y LIMPIEZA DE VERTIDOS
Absorber el material con riego de arena seca y confinarlo en un recipiente; lavar con detergente y suficiente agua.

SECCION VII MANEJO Y ALMACENAMIENTO

PRECAUCIONES QUE SE DEBEN TOMAR PARA GARANTIZAR UNA MANIPULACION SEGURA

Utilizar el material en zonas bien ventiladas. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar.

Usar el equipo de proteccion personal para evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Se recomienda no comer, beber o fumar en zonas de
trabajo. Lavese las manos después de usar el producto, quitarse la ropa y equipo protector contaminado después de concluida la
manipulacion.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDA CUALESQUIERA

Almacenar bajo techo en lugar fresco y seco. Cuando sea necesario almacenar el material temporalmente sobre el techo antes de su
aplicacion, debera ser elevado de la superficie del techo sobre una tarima, guardado verticalmente y protegido de los rayos UV y la
lluvia.

Temperatura minima de Almacenamiento: 5°C

Temperatura maxima de Almacenamiento: 40°C

SECCION VIIl CONTROL DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL

LIMITE MAXIMO PERMISIBLE DE CONCENTRACION VALOR LIMITE BIOLOGICO

No hay niveles establecidos No hay niveles establecidos

CONTROLES TECNICOS APROPIADOS MEDIDAS DE PROTECCION INDIVIDUAL, COMO EQUIPO DE
No determinados PROTECCION PERSONAL

Usar el equipo de seguridad estandarizado (ropa de trabajo). Si
existe riesgo de inhalacion utilizar respirador contra vapores

organicos.
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA MINIMIZAR LOS
Uso de equipo de seguridad estandarizado. Ropa de trabajo, RIESGOS
zapatos de seguridad, lentes, guantes, etc. Utilizar respirador contra vapores organicos
PROTECCION DE OJOS Y CARA PROTECCION PARA LA PIEL
Lentes o careta Ropa de trabajo normalizada y guantes
PROTECCION DE LAS VIAS RESPIRATORIAS PELIGROS TERMICOS
Equipo de proteccién autbnomo o mascara contra vapores No Aplica

organicos
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PRESCRIPCIONES ESPECIALES
No aplica

SECCION IX ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

APARIENCIA Y COLOR OLOR UMBRAL OLFATIVO pH (°C)

Liquido incoloro Caracteristico No determinado No determinado

PUNTO DE PUNTO INICIAL E INTERVALO | PUNTO DE INFLAMACION TASA DE EVAPORACION
FUSION/CONGELACION DE EBULLICION 46°C No determinado

No medido >36°C

INFLAMABILIDAD LIMITES PRESION DE VAPOR DENSIDAD DE VAPOR

El producto es inflamable SUPERIOR/INFERIOR DE No determinado No determinado

INFLAMABILIDAD
No determinado

DENSIDAD RELATIVA SOLUBILIDAD COEFICIENTE DE REPARTO TEMPERATURA DE AUTO
No determinado Insoluble N-OCTANOL/AGUA INFLAMACION
No determinado No medido
TEMPERATURA DE VISCOSIDAD PESO MOLECULAR OTROS DATOS RELEVANTES
DESCOMPOSICION No determinado No determinado

No determinado

SECCION X ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

PELIGROS DE LA REACTIVIDAD DE LA SUSTANCIA INCOMPATIBILIDAD

El producto no es reactivo en condiciones normales de proceso Ninguna sustancia conocida a evitar.
ESTABILIDAD QUIMICA POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS
El producto es quimicamente estable No reacciona, no polimeriza

CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE MATERIALES INCOMPATIBLES

Exposicion a llamas, chispas o descargas estéticas de calor y Oxidantes, acidos y bases, halégenos

presién

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS
Puede desprender vapores irritantes y toxicos

SECCION XI INFORMACION TOXICOLOGICA

TOXICIDAD AGUDA No determinado
CORROSION/IRRITACION CUTANEA No irritante

LESIONES OCULARES Ojos: Provoca irritacion ocular grave
GRAVES/IRRITACION OCULAR

SENSIBILIZACION RESPIRATORIA O No determinado

CUTANEA

MUTAGENICIDAD EN CELULAS No determinado

GERMINALES

CARCINOGENICIDAD No determinado

TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCION | No determinado

TOXICIDAD SISTEMATICA ESPECIFICA | Sistema nervioso central (SNC).

EN ORGANOS DIANA (EXPOSICION STOT - Exposicion Unica Los vapores pueden causar somnolencia y mareos.
UNICA)
TOXICIDAD SISTEMATICA ESPECIFICA | Sin clasificar en funcion de los valores de toxicidad tras la exposicion repetida.
EN ORGANOS DIANA (EXPOSICIONES Puede ser mortal en caso de ingestion y de penetracion en las vias respiratorias.
REPETIDAS)
PELIGRO POR ASPIRACION Puede ser mortal en caso de ingestion y de penetracién en las vias respiratorias.
INFORMACION SOBRE LAS POSIBLES No determinado

VIAS DE EXPOSICION
SINTOMAS RELACIONADOS CON LAS No determinado
CARACTERISTICAS FISICAS,
QUIMICAS Y TOXICOLOGICAS
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SECCION XI INFORMACION TOXICOLOGICA
EFECTOS INMEDIATOS Y No determinado
RETARDADOS, ASi COMO EFECTOS
CRONICOS PRODUCIDOS POR UNA
EXPOSICION A CORTO Y LARGO LAZO
MEDIDAS NUMERICAS DE TOXICIDAD No determinados

EFECTOS INTERACTIVOS No determinados
CUANDO SE DISPONGA DE DATOS No aplica
QUIMICOS ESPECIFICOS

MEZCLAS

INFORMACION SOBRE LA MEZCLA DE SUS COMPONENTES
INTERACCION DE LOS COMPONENTES | No determinada

COMPOSICION DE LA MEZCLA
OTRA INFORMACION No aplica

SECCION XII INFORMACION ECO TOXICOLOGICA
Todos los materiales y zonas involucradas deberan recibir en tratamiento y disposicion correspondiente de acuerdo con lo establecido en la
NOM-052-SEMARNAT-2005.

TOXICIDAD PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD

Téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos Facilmente biodegradable (80 % después de 28 dias).

duraderos. Evitar que el vertido alcance el alcantarillado o cursos de

agua.

POTENCIAL DE BIOACUMULACION MOVILIDAD EN EL SUELO

No aplicable Dadas sus caracteristicas fisico-quimicas, no es movil en el suelo.

SECCION XIII INFORMACION RELATIVA A LA ELIMINACION DE LOS PRODUCTOS

INFORMACION SOBRE LA ELIMINACION Realizar el tratamiento de los residuos con base en la legislacion vigente que
apligue a la region donde se use.

ESPECIFICAR LOS RECIPIENTES Y METODOS | Enviar los envases a un recuperador autorizado, bio tratamiento o incineracion,
UTILIZADOS PARA LA ELIMINACION con base en la legislacion vigente que aplique a la region donde se use.
EXAMINAR LAS PROPIEDADES FISICAS Y El producto es insoluble en agua

QUIMICAS QUE PUEDEN INFLUIR EN LAS
POSIBILIDADES DE ELIMINACION
EVITAR EL VERTIDO DE AGUAS USADAS EN No vacié en drenajes, drenajes de aguas de lluvia o cursos de agua
EL MEDIO AMBIENTE
PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA Usar equipo de proteccién personal destinado para esta actividad
INCINERACION

SECCION XIV INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE
NUMERO ONU 1268
DESIGNACION OFICIAL DE TRANSPORTEDE | 3

LAS NACIONES UNIDAS

CLASES RELATIVAS AL TRANSPORTE No regulado como un material peligroso IATA, IMDG
GRUPO DE EMBALAJE/ENVASADO SI SE I

APLICA

RIESGOS AMBIENTALES Ver seccién Xl

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL USO Ver seccién VI

TRANSPORTE A GRANEL No aplica
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SECCION XV INFORMACION REGLAMENTARIA

NOM-003-SCT-2008 Caracteristicas de las etiquetas de envases y embalajes destinadas al trasporte de sustancias, materiales y
residuos peligrosos.

NOM-005-STPS-1998 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de
sustancias guimicas peligrosas.

NOM-017-STPS-2008 Equipo de proteccién personal. - seleccién uso y manejo en los centros de trabajo

NOM-018-STPS-2015 Sistema armonizado para la identificacion y comunicacion de peligros y riesgos por sustancias quimicas
peligrosas en los centros de trabajo

SECCION XVI INFORMACION ADICIONAL

FECHA DE ULTIMA REVISION: 23/09/2021

No. DE REVISION 2

EXPLICACION DE LAS ABREVIATURAS Y ACRONIMOS ADR=Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de
USADOS EN LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD mercancias peligrosas por carretera

DNM=Direccién Nacional de Medicamentos de El Salvador
IATA= Asociacion Internacional de Transporte Aéreo

IMDG= Cédigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas
NA: No aplica

ND: No determinado

SGA=Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacion y
Etiquetado de Productos Quimicos

STOT = Specific target organ toxicity. (Toxicidad especifica en
determinados érganos)

REFERENCIAS DE LOS DOCUMENTOS BASICOS Y LAS Listado de las secciones de la NOM-018-STPS-2015
FUENTES DE DATOS UTILIZACION PARA PREPARAR LA
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

DECLARACION: Es responsabilidad del comprador juzgar si la informacién aqui contenida es adecuada para sus propésitos. Proteccion
Anticorrosiva de Cuautitlan S.A. de C.V. no asume ninguna responsabilidad por cualquier dafio resultante del uso incorrecto del producto o
de cualquier peligro y/o inherencia a la naturaleza de este.
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