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PASA® BARRERA DE VAPOR

Impermeabilizante Asfaltico Barrera de Vapor.

Descripcion

Impermeabilizante (pasta) asfaltico base solvente de usos
multiples, en color negro, elaborado con asfaltos
refinados, extendedores (agregados) minerales, fibras
naturales de refuerzo libres de asbesto, disolventes
(solventes  seleccionados) de rapida evaporacion;
proporcionando extraordinaria impermeabilidad,
adherencia, resistencia, y elasticidad.

Ventajas

* Cumple con la norma ASTM D4479-07 para
impermeabilizantes asfalticos libres de asbesto, tipo Il.

» Alto desempeiio en todo tipo de clima, con alta
durabilidad, para obras nuevas y mantenimiento.

* Una vez seco puede permanecer bajo tierra y/o en
contacto continuo con el agua.

 Brinda proteccion efectiva contra la corrosion causada
por agentes atmosféricos, sales, acidos y alcalis
ligeros.

» Conserva todas sus propiedades entre los 0°C y los
90°C.

» Forma barrera de vapor con permeabilidad de 0.01
perms

* Aplicacion en frio.

» No necesita calentarse para su aplicacion

» Buena adherencia, resistencia y elasticidad

* Libre de tolueno

» Puede aplicarse sin riesgo de escurrimiento hasta
temperaturas de 45 °C.

Usos Recomendados

Como recubrimiento  anticorrosivo en  superficies
metalicas.

Dada su consistencia y tixotropia, es idéneo para adherir y
proteger aislamientos térmicos compatibles.

Como impermeabilizante, en superficies verticales y
horizontales de mamposteria, concreto, lamina, tabique,
madera, asbesto y cemento, entre otros.
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Impermeabilizantes

Como revestimiento impermeable, flexible y duradero en
areas de contacto con humedad, por ejemplo, en
cimentaciones, muros de contencion, charolas de bafios,
jardineras y depositos de agua no indicados para consumo
humano, entre otros.

Preparacion de la Superficie

La superficie debe tener un acabado uniforme, libre de
grietas y protuberancias; una pendiente minima del 2% y
estar libre de encharcamientos; contar con un namero
adecuado de bajadas pluviales, sin obstrucciones por
dentro y por fuera.

Todos los angulos que forma el sustrato con cualquier
elemento vertical (muros, pretiles y bases) deben contar
con un chaflan de mezcla de 10 cm a 45° a todo lo largo.

Aplicacion

Limpieza de la Superficie

Elimine materiales sueltos o mal adheridos; retire
impermeabilizaciones anteriores dafiadas o deterioradas;
elimine polvo, grasa o particulas sueltas.

Imprimacion

Aplique, sin diluir, una capa uniforme de PASA® Primer S
a la superficie; “suba” la imprimacion por arriba del nivel
de la losa, sobre pretiles, muros y bases de tinacos (al
menos 15 cm). Deje secar.

info@pasaimper.com
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PASA® BARRERA DE VAPOR

Impermeabilizante Asfaltico Barrera de Vapor.

Primer Capa

Aplique, sin diluir, una capa uniforme de PASA® Barrera
de Vapor sobre la superficie y puntos criticos tratados a
razon de 1 L/m2 como minimo.

Use brocha, cepillo o jalador sin diluir y siga una sola
direccion.

Deje secar de 12 a 24 horas, dependiendo de las
condiciones climaticas.

Recomendacion: use PASA® Malla o PASA® Malla Plus
como refuerzos intermedios entre las capas de
impermeabilizante para obtener mejores resultados.

Colocacion del refuerzo

Aplique la primera capa impermeabilizante por la parte
mas baja de la superficie en un area que sera cubierta con
PASA® Malla o PASA® Malla Plus, colocandolo sobre
PASA® Barrera de Vapor aun fresca, alineando la malla a
uno de los vértices de la techumbre, evitando que queden
arrugas o abolsamientos.

Continde aplicando perpendicularmente hacia arriba de la
pendiente, de manera que los lienzos queden paralelos
entre si, traslapados 10 cm y a favor de la pendiente.

Segunda capa
Aplique una segunda capa siguiendo una direccion
transversal, a razén de 1 L/m2.

Se recomienda realizar un riego de arena limpia y cernida
sobre la Ultima capa de impermeabilizante atn fresco para
aumentar la durabilidad del sistema impermeable y de la
pintura de acabado protector.

Antes de colocar el acabado, deje secar el sistema al
menos 20 dias.
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Impermeabilizantes

Nota:

Se pueden realizar sistemas con tres o mas capas de
impermeabilizantes, alter-nadas con membrana de refuerzo y
colocadas en forma perpendicular entre si, siguiendo el mismo
procedimiento. En estos casos el riego de arena Unicamente se coloca
en la capa final.

Rendimiento
Concreto 1 L/m?

El rendimiento puede variar por el tipo de sustrato.

Presentacion

. Tambor de 200 L
. Cubetade 19L

. Botede 4 L
. Botede 1L
Acabado

Es de suma importancia que los sistemas impermeables
asfalticos cuenten con proteccion contra rayos UV e
intemperismo (con pinturas protectoras como el Reflecta
Lum).

Una vez que el sistema impermeable esté seco, aplique
pintura uniformemente en toda la superficie. Use brocha,
rodillo suave o sistema de aspersion.

Los sistemas base PASA® Barrera de Vapor pueden
recibir acabados pesados como enladrillado, entortado o
teja. En este caso, el riego con arena es necesario en la
ultima capa.

Color
* Negro

info@pasaimper.com



r

ecnica

T,

©
c
O
LL

PASA® BARRERA DE VAPOR

Impermeabilizante Asfaltico Barrera de Vapor.

Tratamiento de cuartos refrigerados

PASA® Barrera de Vapor puede ser utilizado en cuartos
refrigerados, cuya temperatura no sea menor a 5 °C, y
para la colocacion de placas termoaislantes (a excepcion
de poliestireno, polietileno o aquellas que sean afectadas
por solventes; para estos casos, use Adhelastic SR).

Para una correcta especificacion de cuartos refrigerados y
dependiendo de los materiales aislantes a emplear,
consulte al Departamento de Apoyo Técnico PASA®.

Protector anticorrosivo de elementos metalicos
limpieza de la superficie

Elimine oxido, grasa y polvo de la superficie. Use medios
mecanicos, lijado, cardado, cepillo de metal o chorro de
arena. Elimine excedentes de soldadura para evitar
salientes filosas.

Aplicacion

Apligue con brocha una capa de PASA® Barrera de
Vapor, a razon de 0.5 a 0.75 L/m2. En caso de que la
especificacion constructiva indique la utilizacion de fibra
de refuerzo, coloquela mientras esté fresco el material
(eliminando abolsamientos y arrugas) embebiendo la
membrana con cepillo o brocha. Deje secar y aplique una
segunda capa de PASA® Barrera de Vapor.

Deje secar por 72 horas.

Si el elemento se va a dejar expuesto a la intemperie,
proteja el sistema mediante la aplicacion de dos manos de
Elite Roc (consulte hoja técnica).

Fecha de actualizacion: Junio 2023
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Proteccion Anticorrosiva de Cuautitlan S.A. de C.V. Camino Tecoac No. 1 Col. Barrio de Tecoac, Cuautitlan, Estado de México.

pasaimper.com

Linea PASA®: 800 7272 444

* Impermeabilizantes » Productos y Aditivos para el Concreto ® Recubrimientos, Selladores y Complementos e Pinturas Decorativas * PURIFI-K®

Impermeabilizantes

Sistema para charolas de bano, coronas de
cimentacion y jardineras,limpieza, imprimacién vy
resane

Revise que la corona de cimentacion o firme del piso se
encuentren secos, libres de polvo y material mal adherido.

En caso de charolas de bafio y jardineras, calafatee grietas
y fisuras con PASA® Cement S (siga el procedimiento
indicado en la impermeabilizacion de losas).

Apligue PASA® Primer S de manera uniforme sobre la
superficie, a razon de 4 a 6 m?/L y deje secar por 4 horas.

Aplicacion

Aplique con brocha o cepillo una capa uniforme de PASA®
Barrera de Vapor sobre el area previamente imprimada, a
razonde 1 L/mz2,

Cologue la membrana de refuerzo seleccionada sobre el
material aun fresco (eliminando abolsamientos y arrugas),
embebiendo la membrana sobre el impermeabilizante y
pasando sobre ésta la brocha sin material. Traslape al
menos 10 cm entre lienzo y lienzo de membrana de
refuerzo.

Charolas de bafio: suba la impermeabilizacion al menos 10
cm sobre los muros. Jardineras: impermeabilice las
paredes totalmente. Coronas de cimentacion: deje de 5 a
10 cm sobrantes de membrana de refuerzo sobre las
orillas.

Deje secar por 24 horas el sistema anterior y aplique una
segunda mano de PASA® Barrera de Vapor, a razon de 1
L/m2 y esparza un riego de arena limpia y cernida, sobre el
producto aun fresco.

info@pasaimper.com



échica

T,

©
c
O
LL

PASA® BARRERA DE VAPOR

Impermeabilizante Asfaltico Barrera de Vapor.

Especificaciones Técnicas

Consistencia Pastosa

Color Negro

Olor A solvente

Flexibilidad No debe presentar craqueo
%S0lidos en peso 76 -78 %

Densidad 1.05-1.15g/ml

Secado al tacto 120 minutos

Penetracion 420 - 440 (1/10 mm)
Adherencia Buena - Excelente

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.
LEED

Impermeabilizantes

Visual
Visual

ASTM-D2939
ASTM-D-2369
ASTM-D-70
ASTM-D-1640
ASTM-D-217
ASTM-D4947

«Este producto cumple con los requisitos del crédito 4.1, al reducir la cantidad de contaminantes del aire que tienen mal olor, son irritantes y/o

perjudiciales para aplicadores y ocupantes.

« Este producto cumple con los requisitos del crédito 5 de materiales y recursos, debido al lugar donde se produce. Incrementa la demanda de
materiales que se extraen y fabrican en la regién (radio de 800 km) reduciendo los impactos ambientales resultantes del transporte.

“Para mayor informacion consultar con el Departamento de Especificaciones”.
Medidas de Seguridad

Precauciones

* No es compatible con productos de poliestireno y
polietileno

* No se recomienda en losas con alto movimiento
estructural.

Equipo de Seguridad
* Lentes de seguridad
* Guantes de nitrilo

Herramientas de Aplicacion
* Brocha

» Cepillo de ixtle

+ Jalador

Toxico por ingestion e inhalacion.

En caso de contacto con ojos y piel lave con
abundante agua.

No se deje al alcance de los nifios

Embalaje

Almacenaje Bajo techo en un lugar fresco y
Seco
A partir de la fecha de

Caducidad fabricacion, este pr_oducto puede
conservar sus propiedades hasta
por 8 meses

Estiba Maxima 1

Bajo ninguna circunstancia, ningdn dato, informacién y disefio contenidos en este documento pueden ser alterados. La contravencién a esta advertencia constituye un delito severamente sancionado por las leyes vigentes.
Proteccion Anticorrosiva de Cuautitian S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoria proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de

PASA. Que el producto cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricacidn. La informacion es valida Ginicamente para la(s) aplicacion(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia
cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar
los productos o sistemas para otro uso, alejandose de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. La informacion aqui contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los
productos para la aplicacion y la finalidad deseadas. Para mayor informacion acerca del producto y su adecuada aplicacion consulte la ficha técnica y manual de aplicacion en: www.pasaimper.com o el area técnica de PASA
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