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PASA , tecnologia impermeable ®

Descripcién

Es un sellador formulado a base de polimeros para
ser utilizado en los cortes realizados a la PASA TPO
Membrana y evitar que el agua se desplace a
través de la zona del tejido central.

Ventajas

* Se utiliza para sellar bordes que no son
originales de fabrica (bordes cortados) como
paso final en la instalacién de la membrana
reforzada.

* Proporciona un excelente sellado del tejido
expuesto en los bordes donde se realizo algun
corte.

* De facil aplicacion.

Usos recomendados

Para sellar las terminaciones y cortes de la PASA
TPO Membrana, proporcionando una barrera
resistente al agua donde queda expuesto el
refuerzo de la membrana.

Aplicacion

Todas las superficies donde se va a emplear el
sellador deberan estar secas, limpias y libres de
aceites, grasa, suciedad o cualquier material que
impida su correcta adhesion.

Aplique un cordén de aproximadamente 3 mm
sobre todo el borde donde se realizé algun tipo de
corte ala PASA TPO Membrana.

Impermeabilizantes

PASA® Sellador para bordes
cortados de TPO
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Deje que la aplicacién seque por un periodo minimo
de dos horas y 24 horas para su secado total

Rendimiento Teorico

Rendimiento

Traslape Un bote rinde de 65 a 80 metros lineales
TPO aplicados en cordén de 3 mm.
Datos obtenidos sin tomar en cuenta desperdicios.
Equipo de Seguridad

* Lentes de seguridad

Medidas de Seguridad
* No se deje al alcance de los nifios.

Bajo ninguna circunstancia, ninglin dato, informacién y disefio contenidos en este documento pueden ser alterados. La contravencion a esta advertencia constituye un delito severamente
sancionado por las leyes vigentes. Proteccion Anticorrosiva de Cuautitlan S.A. de CV. declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoria proporcionada, fue dada de
buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de PASA. Que el producto cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricacién. La informacién es valida Gnicamente
para la(s) aplicacion(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o
quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejandose de nuestras recomendaciones,
asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. La informacién aqui contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicacion y la finalidad deseadas. Para
mayor informacién acerca del producto y su adecuada aplicacion consulte la ficha técnica y manual de aplicacion en: www.pasaimper.com o el rea técnica de PASA

Fecha de actualizacién: Mayo 2016
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Proteccion Anticorrosiva de Cuautitlan S.A. de C.V. Camino Tecoac No. 1 Col. Barrio de Tecoac, Cuautitlan, Estado de México.

www.pasaimper.com

Linea PASA: 01 8007272 444

info@pasaimper.com
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